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Konstruktioner 
Nedbøjningen for 1/3 af brudlasten er beregnet for følgende overliggere: 
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Beregningerne tager udgangspunkt i samtlige forudsætninger fra rapport fra Ingholt Consult (bilag 
1), og beregningsmetoden er ligeledes den samme. Beregningsmetoden er verificeret udfra 
typeafprøvninger udført af Teknologisk Institut (bilag 2). 
 

  
Resultater 

Nedenstående ses de oprindelige resultater fra bilag 1, samme nye resultater for den beregnede 
nedbøjning for 1/3 brudlast ï samt last ved nedbøjning på 1/250 og 1/500 del af lysvidden, som 
sammenlignes med tilsvarende resultateter fra bilag 1, som kontrol af nye beregninger. 
I bilag 3 ses eksempler på beregning af nedbøjningen. 
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Verificering af nedbøjningsberegning 

 
Beregningsmetoden for nedbøjning er som i bilag 1. Denne metode verificeres udfra forsøg hvor 
nedbøjningen er målt (bilag 2), samt beregninger for tilsvarende last og lysvidde, med 
forudsÞtninger som i bilag 2 afs. ĂBeregnede brudbÞreevnerñ.  
 
Lasten er beregnet som: 

(Last (aflæst) ï last ved skæring med y-akse (egenvægt bjælke + udstyr))/lysvidde 
 
Generelt ses det at den beregnede nedbøjning er større end den målt, dvs. på den sikre side, 
hvorfor beregningsmetoden er OK. 
 
1. 

last kN/m u forsøg mm u beregning mm 

 6,6 20 31,2 

4,76 15 22,5 

2,89 9 13,7 
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2. 

last kN/m u forsøg mm u beregning mm 

13,2 18,5 25,2 

7,8 11 14,9 

4,3 5,5 8,3 

 

 
 

3. 

last kN/m u forsøg mm u beregning mm 

47,5 4,6 4,8 

27,9 2,7 2,8 

 

 
 


