
 
 

 

 

Ydeevnedeklaration  

1. Varetype 
Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med 

stålfibre. 

2. Type-, parti- eller serienummer etc. 
På varen: 116 Δ - DS/EN 1916 – DS 2420-1 

På følgesedlen: DS/EN 1916 

3. Tilsigtet anvendelse 

Transport af spildevand, regnvand og overfladevand med 

selvfald eller lejlighedsvis med et mindre overtryk i rør 

ledninger, som generelt er nedgravet. 

4. Fabrikantens navn 

RC Beton A/S 

Bjerrevej 80 

DK-8840 Rødkærsbro, Denmark 

Phone: +45 8665 8055 

www.rc.dk 

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant Ikke relevant 

6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstansen af                    

byggevarens ydeevne 
AVCP 4 

7. Notificerede organ(er)'s opgave Ikke relevant 

8. Deklareret ydeevne  

Egenskaber (tabel ZA.1) Deklareret ydeevne Reference 

Betonstyrke 40 MPa 
DS/EN 1916:2004  

Betonrør og formstykker, uarmerede, 

armerede og med stålfibre 

 

DS/EN 1916/AC:2008 

Betonrør og formstykker, uarmerede, 

armerede og med stålfibre 

 

DS 2420-1:2008 

Betonrør og formstykker, uarmerede, 

armerede og med stålfibre 

Bøjningsstyrke Tilstrækkelig 

Samlingers holdbarhed Bevist ved metode 1 

Vandtæthed Tæt ved et tryk på 50 kPa 

Holdbarhed 
Tilstrækkelig ved almindelige 

funktionsbestemmelser 

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.  

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  

Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator 

 

 

Rødkærsbro d. 18-04-2018   
 


